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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-21209-02-00. 

 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

PROMESS Gesellschaft für Montage- und Prüfsysteme mbH 

Nunsdorfer Ring 29, 12277 Berlin 

 
mit dem Standort 

 

PROMESS Gesellschaft für Montage- und Prüfsysteme mbH 

Nunsdorfer Ring 29, 12277 Berlin 

 
Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in 

dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das 

Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, 

einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich 

bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 
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Kalibrierungen in den Bereichen: 

Mechanische Messgrößen 

Prüfeinrichtungen (PE) 

− Kraft (PE) a) 

 
a) nur Vor-Ort-Kalibrierungen 
 

 

 
Vor-Ort-Kalibrierung 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit 

Bemerkungen 

Kraft (PE) 

Kraftmesseinrichtungen 

von Vorrichtungen, die 

nicht der DIN 51220 

entsprechen 

0,1 kN bis 200 kN SAA01 Hausverfahren 

zum Kalibrieren der 

Kraftaufnehmer von 

Fügeeinheiten 

Ausgabeversion 7.0 

0,24 % Mit Kraftauf-

nehmern in Druck-

kraftrichtung > 200 kN bis 500 kN 0,45 % 

 

 

 

Verwendete Abkürzungen: 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 
EN Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission  

ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung 

CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten) 

SAA01… Kalibrierverfahren der PROMESS Gesellschaft für Montage- und Prüfsysteme mbH 
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