Universelles Fugemodul
UFM Line5 Inline 10-200-300

Grundfunktionen

Leistungsverstarker

Nennkraft (Druck/Zug) 10/10 kN Temperaturbereich -20°C...+50 °C

Hub 200 mm Verlustleistung 186 W

Nennbeschleunigung 1000 mm/s? Gewicht 2 kg

Haltezeit der Nennkraft mind. 4 s Kabelquerschnitt Eingang 4 mm?/12 AWG

Gewicht (NGX/HGX/SGX) 32/32,7/36,9kg Verlustleistung 13 W

Max. Werkzeuggewicht* 10 kg Abmessungen (BxHxT) 83 x 426 x 41 mm
<1% v.E. mit 2-Punkt-Kalibr. PC Ethernet

Systemgenauigkeit™ <0,3% v.E. mit Kenn- SPS (24 VDC) 3E /4A

feldkalibrierung

Verstérker PDM-S / (BxHxT)

Alu-Druckgussgehause /

Leistungsverstarker
Typ

125 x 80 x 57 mm
Ausgangssignal Digital
Schutzart P40
Spannungsversorgung 19...36 VDC (3 W)
Gebersystem Multiturn
Wiederholgenauigkeit*** <0,01 mm

M702-034-00078-A

Abmessungen (BxHxT) 83 x 382 x 200 mm
Anschlussspannung 3AC380V...480V, +/-10 %
Kabelquerschnitt Eingang IEC 2,5 mm?/ UL 14 AWG

Kabelquerschnitt Ausgang

IEC 2,5 mm?/ UL 14 AWG

Schutzart nach DIN 60529

IP20

Gewicht 4,5 kg

. IEC20AgG
Empfohlene Absicherung UL/USA 20 A CC or J
Bestellschliissel: LN510100-020-030 ... ... ...

Motorposition
I: Inline / P: Parallel
Nennkraft in 1/10 kN

Nennhub in cm

Nenngeschwindigkeit in cm/s

Bremse:

H: Haltebremse / S: Sicherheitsbremse

N: ohne Bremse
Sonderform:

GX: Grundversion / XX: Sonderform

Profibus, Profinet, EtherCat,
EtherNet/IP, Modbus/TCP
PDM-A: 4x analog / PDM-
P: Piezoaufnehmer / PDM-
1/0: 16E/ 16A

SPS Feldbus

Erweiterungsoptionen
PROMESS Bus

* bei Einsatz einer Haltebremse: maximal zulassiges Werkzeuggewicht =
10% der Nennkraft, bei groReren Werkzeuggewichten bitte Riicksprache mit
PROMESS

** Kraftmesssystem statisch kalibriert bezogen auf das Referenzsystem / ***
im thermisch eingeschwungenen Zustand

Alle Nennwerte beziehen sich auf 400 V Anschlussspannung.

Bei horizontalem Einbau ist ein Kippen des StoRels in Abhangigkeit vom
Werkzeuggewicht zu berticksichtigen.

Radialkrafte durfen 8% der Nennkraft der Einheit nicht Gberschreiten.

Wenn das Verhaltnis Pausenzeit / Zykluszeit < 0.5 ist, bitte Rlicksprache mit
PROMESS.
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XX=folgende Angaben haben keine Auswirkung auf die Anschlussmafe
following specifications have no effect to the connection dimensions

LN510100-020-030NXX / HXX / SXX

m 7 0102
©6 Hr Y 15 = 0 —= O.Jm_owH von C_Em:
- > iew from below
@50 20,2 -~ 7 D=
e | fosf 8 0s .
7 \\ ra N\ =
& \ / / 9
. any | any
AV T Y%
\ o/)
1 o N7
T T 83 T T N :ON
5 o < @86 20,2 TSN @ 1 @ 1) QR 3
& N
© —o0
L) m % c
T @5
: © % 3
~ EE <
N~ ol ! >
g 2
N 2
O_ m 0 T T M
SIRIENTS % il
g RIS y ! o~ S
e “ Q | \n 2
& | i 2
S 6x M6 S
=] )
<
]
© ©98
2
<
| I
N | T
| 1Ry e
6x @ 38 Hr
M6
*Schmierposition B: 60mm (Nullposition) 0657
*Lube position B:  60mm (Zero position) @96 7
Position A B C 7 .
Benennung Schmierstelle Lager | Schmierstelle Spindelmutter M6 _Amcm_mcmm:m Kraftaufnehmer Schmierintervall verwendetes Schmierfett n,w,w%_osﬁ
description lube point bearing lube point spindle nut M6 lead outlet force transducer lubricating intervals used grease zxx\Ixx\@mxx kgl

Schmiermenge [cm?]
volume of lube [cm?]

0,8

0,3

5000 h oder / or
250000 Hiibe / strokes

KLUBER-
ISOFLEX NCA 15

31,8/32,4 /36,7
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+49-30-62 88 72 0
promess@promessmontage.de | www.promessmontage.de

PROMESS Gesellschaft fiir Montage- und Prifsysteme mbH

Nunsdorfer Ring 29, D-12277 Berlin

Tel.:



