Datenblatt |

Universelles Fugemodul
UFM Line5 RX 60-750-250

Nennkraft (Druck/Zug) 60/60 kN Gewicht 4,2 kg

Hub 750 mm Kabelquerschnitt Eingang 6 mm?/10 AWG

Nenngeschwindigkeit 250 mm/s Verlustleistung 47 W

Nennbeschleunigung 1000 mm/s? Abmessungen (BxHxT) 143 x 437 x 60 mm

Haltezeit der Nennkraft mind. 4 s Schutzart nach DIN 60529 IP20

Max. Werkzeuggewicht* 600 kg Typ Controller RX

Messpr|nz|p SPS Feldbus EtherCA(T, E)thernet/IP
<1% v.E. mit 2-Punkt-Kalibr. Schutzart IP20

Systemgenauigkeit™* <0,3% v.E. mit Kenn- Spannungsversorgung 24VDC (-15/+20 %) SELV
feldkalibrierung Leistungsaufnahme (max.) 25W

Verstarker PDM-S RX

Alu-Druckgussgehause /

Vorverstarker

Lelstungsverstarker

M702-054-00270-A

Abmessungen (BxHXT)

143 x 391 x 200 mm

Anschlussspannung

3AC380V...480V, +/-10 %

For more efficiency.

Werkzeuggewicht zu berlicksichtigen.

114 x 64 x 47,5 mm * Bei gréReren Werkzeuggewichten bitte Riicksprache mit PROMESS.
A . | O] ** Kraftmesssystem statisch kalibriert bezogen auf das Referenzsystem
usgangssigna igia /***im thermisch eingeschwungenen Zustand
Schutzart P54 Alle Nennwerte beziehen sich auf 400 V Anschlussspannung.
Spannungsversorgung 20,4...28,8 VDC (14 W) Bei horizontalem Einbau ist ein Kippen des StoRels in Abhangigkeit vom

Radialkrafte dirfen 8% der Nennkraft der Einheit nicht berschreiten.
Wenn das Verhaltnis Pausenzeit / Zykluszeit < 0.5 ist, bitte Rlicksprache mit

R: Master UFM / S: Slave UFM /
M: Mechanik EMF

Typ
L: Line5 RX/ C: Klassik
P: Prazision5 RX

Motorhersteller

PDM-S RX PROMESS.
Ausgan933|gnal Digital
Schutzart IP54
Spannungsversorgung 24 VDC (-15/+20 %)
Leistungsaufnahme (max.) 14 W
Gebersystem Multiturn Bestellschliissel: RLWPK060D-075-025.G.
Wiederholgenauigkeit*** <0,01 mm Art

Kabelquerschnitt Eingang IEC 6 mm?/ UL 8 AWG W: Wittur
f 2 Bauform
Kabelquerschnitt Ausgang IEC 6 mm?/UL 8 AWG I Iniine / P: Parallel /
Schutzart nach DIN 60529 1P20 U: Parallel mit Maschinenschutzkupplung
Gewicht 7,4kg Nennkraft
IEC 35 A gG N: N/K:kN/M: MN

Empfohlene Absicherun Kraftmessung

i ° UL/USA35ACCorJ D: DMS / P: Piezo / N: ohne
Temperaturbereich -20°C...+50 °C Nennhub in cm ——
Verlustleistung 356 W Nenngeschwindigkeit in cm/s

Bremse

H: Haltebremse / S: Sicherheitsbremse

Versionshummer
G: Grundversion
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Achtung/ Attention

zum Schmieren des Kugelgewindetriebs (B) muss dieser an den mechanischen Anschlag oben *Schmierposition B: 58mm

efahren werden,dieser __mmﬁ bei einer Stempelposition von 58 mm 2 mm (ber dem Nullpunkt / “Lube position B: ~ 58mm
n order to lubricate the ball screw (B), it must be moved to the upper mechanical stop. *Zc__vom: n: 60mm
This mechanical stop is at a ram position of 58 mm ( 2 mm above zero position) Zero position: 60mm

Bevor Sie aufgefiihrte

Grundlage eigener Berechnungen und/oder

Verwendung machen, informieren Sie sich
ob Sie den aktuellen Stand der

Informationen besitzen. Eine Haftung fir die

PROMESS Produkten ist ausgeschlossen.

Richtigkeit
Folgeschaden

Angaben sind aktuelle Werte zum Druckdatum.
bitte,

[02/2022 technische Anderungen vorbehalten

Position A B C [
Benennung Schmierstelle Lager Schmierstelle Spindelmutter chm_mcmm:m Kraftaufnehmer Schmierintervall verwendetes Schmierfett O&%_oﬁ\m
description lube point bearing lube point spindle nut lead outlet force transducer lubricating intervals used grease Ixx\mva kgl
Schmiermenge [cm?] 1000 h oder / or KLUBER-
volume of lube [cm’] 2 18 - 250000 Hiibe / strokes ISOFLEX NCA 15 252112761
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