
Technische Daten
Hub (Stellweg) ±2 mm
Wiederholgenauigkeit ±5 µm
Verstellgeschwindigkeit 7 Sekunden pro 0,1 mm Hub
Gewicht 1,1 kg
Maximales Werkzeuggewicht 10 kg

Produktvorstellung als Video: 

https://youtu.be/IpZyRRYIIWw

Max. zulässige Belastungen
Traglast F0 1500 N
Querkraft FQ 1000 N
Moment M1 48 Nm
Moment M2 52 Nm
Moment M3 72 Nm
Zustellung der e-Shim-Position nur in lastfreiem Zustand.
Inline-Bauweise auf Anfrage.
Betrieb nur mit PROMESS-e-Shim-Steuerung möglich.

e-Shim 55x48

https://youtu.be/IpZyRRYIIWw
https://youtu.be/IpZyRRYIIWw


Ve
rs
.0
3.
20
25

 17 

4x M
6

6

4x 
6 H7

6

 0 

 15 

 15 

 0 

 15 

 15 

 58,5 

 45 

 63,9 

 24 

 115,7 

M
ind

estbiegerad
ius (festverlegt) 

m
inim

um
 bend

ing rad
ius (fixed

 installed
)

R = 30 m
m

W
inkelstecker auf A

nfrage
angled

 plug on request

 20 

 42 

 32 

4x M
6

7

2x 
5 H7

7

 48 

 55 

 18 

 0 

 15 

 15 

 0 

 33 
 37 

 40,7 
2 m

m
 Hub/stroke 

bew
egliche Shim

fläche
m

ovable shim
 elem

ent

A
nschlussfläche

m
ounting surface

D
arstellung/Illustration:

  

e-Shim
 m

it rechtsseitig
m

ontiertem
 M

otor
 

e-Shim
 w

ith m
otor

m
ounted

 on the right sid
e

  M
otor rechtsseitig/right-sid

ed
 - A

rtikelnum
m

er/A
rticle-no.: 6600000241 

M
otor linksseitig/lef-sid

ed
 - A

rtikelnum
m

er/A
rticle-no.: 6600000242 

 

12/2024 technische Änderungen vorbehalten/subject to technical changes

M
otor in Parallelbauw

eise links- od
er rechtsseitig m

ontierbar
M

otor can be m
ounted

 on left sid
e or right sid

e  rechtsseitig
right-sid

ed
linksseitig
left-sid

ed


